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Nummer 0620-CPR-57236/02 Vervangt 0620-CPD-57236/01

Issued 2013-08-01 Eerste uitgave onder CPR 2013-08-01
Eerste uitgave onder CPD 2010-10-15

Certificaat van de

Prestatiebestendigheid van het product
AVCP 1

De aangemelde certificatie-instantie No.0620, Kiwa heeft vastgesteld dat

Romein Beton B.V.

Voldoet aan alle bepalingen inzake de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (AVCP) volgens systeem 1 en de prestaties
beschreven in Annex ZA van de norm EN 1317-5:2007 / A2:2012.

Product:
e Zoals vermeld op pagina 2 van dit certificaat van de
prestatiebestendigheid van het product

Taken Romein Beton B.V. Taken Kiwa
Fabrieksproductiebeheersingssysteem Aanvangstypebeproeving
Vervolg typebeproeving Initiéle controle FPC

Opvolgingsbezoeken FPC

v
Bouke Meekma

Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden.
Publicatie van het certificaat is toegestaan

Producent Productielocatie
Romein Beton B.V. Dalwagen 55
Postbus 11 6669 CB Dodewaard

6669 ZG Dodewaard

T 0488-417111

F 0488-412117

E info@romein.nl
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Aangemelde certificatie-instantie No.0620, Kiwa

Certificaat van de prestatiebestendigheid van het product
0620-CPR-57236/02

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (the Construction
Products Regulation or CPRY), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Afschermende constructies voor wegen
Afschermende constructies voor wegvoertuigen

Barrier type: RBS
Tekeningnummer VY65RBS000-001
h = 900 mm; b 542 mm

Kerend vermogen volgens EN 1317-2, tabel 2: H2
Impact severity volgens EN 1317-2, tabel 3: C
Werkingsbreedte volgens EN 1317-2, tabel 4: W5

op de markt gebracht door
Romein Beton B.V.
Postbus 11
6669 ZG Dodewaard

en vervaardigd op de productielocatie
Dalwagen 55
6669 CB Dodewaard

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) beschreven
in Annex ZA van de nomm:

EN 1317-5:2007/A1:2012 Afschermende constructies voor wegen - Deel 5

Op niveau 1 worden toegepast en dat

de typen Barriers voldoen
aan alle vereisten zoals hierboven aangegeven

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 2010-10-15 en blijft geldig zolang de testmethoden en de eisen voor de productiecontrole in
de fabriek zoals opgenomen in de geharmoniseerde Europese norm die wordt gebruikt ter beoordeling van de verklaarde eigenschappen
niet veranderen en het product en de productieomstandigheden in de fabriek niet significant worden gewijzigd.
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Bouke Meekma
Rijswijk, 2013-08-01 Kiwa



